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Projekčné podklady 

 
 

VS24B3  - centrálna jednotka detektorov plynu 
SA-913FM - signalizačná jednotka 

 
 

VS24B3 
 
 

Technický popis 
 
VS24B3 je centrálna jednotka 3-stupňových detektorov oxidu uhoľnatého. Slúži k zberu dát z maximálne 

24 detektorov a zabezpečuje následné riadenie požadovaných technologických zariadení (spustenie 
ventilácie, alarm). 

 
K centrálnej jednotke VS24B3 sú určené detektory STRAGAS PG42i3, prípadne v budúcnosti iné 3-

stupňové modbus detektory STRAGAS. Detektory sa k jednotke pripájajú spoločnou štvoržilovou linkou 
(napájanie + RS485). Jednotka tiež obsahuje dva digitálne vstupy na ktoré je možné pripojiť chybové stavy. 

 
Jednotka VS24B3 vyhodnocuje tri úrovne koncentrácie plynu podľa nastavenia pripojených detektorov. 

Stavy jednotlivých detektorov sú signalizované na čelnom paneli jednotky. Jednotka obsahuje silové výstupy 
pre I., II. a III. signalizačnú úroveň, ako aj pre chybu detektora. Obsahuje tiež samostatný výstup pre 
pripojenie optickej a akustickej signalizácie (maják, siréna). 

 
 
Čelný panel jednotky je na obr.1. Obsahuje nasledujúce ovládacie a signalizačné prvky: 
 
 

 

 
 

obr.1 
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 zelená LED POWER signalizuje prevádzku jednotky 
 

 24 prvkový LED bargraf. Každá LED bargrafu signalizuje stav konkrétneho detektora nasledovne: 
- nesvieti: Detektor neosadený 
- svieti zelená: Detektor osadený a v prevádzkovom stave. 
- bliká zelená: Detektor je v stave inicializácie po zapnutí. 
- svieti žltá: Detektor signalizuje I. úroveň. 
- bliká žlto-červeno: Detektor signalizuje II. úroveň. 
- svieti červená: Detektor signalizuje III. úroveň. 
- bliká žltá: Chyba komunikácie s detektorom. 
- bliká červená: Chyba detektora. 
 

 2 červené LED DI1 a DI2 signalizujú zopnutie príslušného digitálneho vstupu 
 tlačidlo MUTE vypína externú sirénu, ktorá signalizuje prekročenie III. úrovne koncentrácie. Po pominutí 

signalizácie III. úrovne sa obvod riadenia externej sirény dostáva späť do východiskového stavu. 
Znamená to, že následné zaregistrovanie III. úrovne koncentrácie opäť rozozvučí sirénu 

 zelená LED MEMORY signalizuje, že pamäťová funkcia je aktívna 
 tlačidlo MEMORY nuluje pamäť, ak je pamäťová funkcia jednotky aktívna 

 
Prepínače SW 
Blízko svorkovnice pre napájanie jednotky sa nachádza  dvojprepínač SW (obr.2). Ľavý prepínač 

označený číslicou 1 označujeme ako SW1 a pravý prepínač označený číslicou 2 označujeme ako SW2. 
- prepínačom SW1 volíme režim reakcie jednotky na jednotlivé digitálne vstupy DI1 a DI2 (podrobný 
popis ďalej, pri popise digitálnych vstupov DI1 a DI2) 
- prepínačom SW2 volíme pamäťovú funkciu jednotky (podrobný popis ďalej, pri popise pamäťovej 
funkcie) 

 
Pamäťová funkcia 
Jednotka VS24B3 poskytuje možnosť zvoliť pamäťovú funkciu. Táto funkcia sa volí prepínačom SW2 

a je signalizovaná pomocou LED MEMORY. V tomto stave jednotka registruje každú zachytenú úroveň 
koncentrácie a tiež digitálnych vstupov DI1 a DI2, a to aj po ich pominutí, až do stlačenia tlačidla MEMORY 
obsluhou. Odpovedajúce  výstupy jednotky reagujú tiež v tomto zmysle. V prípade, že pamäťová funkcia nie 
je povolená, reakcie jednotky kopírujú stav detektorov. 

 
Digitálne vstupy DI1 a DI2 
K aktivácii digitálneho vstupu dochádza spojením príslušného vstupu so svorkou COM. 
Digitálne vstupy DI1 a DI2 môžu pracovať v dvoch režimoch: 
1. Ak je prepínač SW1 vo vypnutom stave: 
 - aktivovaný vstup DI1 zopne I. úroveň 
 - aktivovaný vstup DI2 zopne II. a III. úroveň 
2. Ak je prepínač SW1 v zapnutom stave: 
 - aktivácia ktoréhokoľvek z digitálnych vstupov DI1 a DI2 zopne všetky tri signalizačné úrovne 
 
Voľba počtu pripojených detektorov 
Vpravo od prepínačov SW sa nachádza skryté tlačidlo označené "Number Of Detectors". Týmto 

tlačidlom sa nastavuje počet pripojených detektorov k jednotke. Na jeho stláčanie použite vhodný nástroj. 
Nastavenie sa vykonáva pri zapnutej jednotke. Po stlačení tlačidla sa rozsvietia LED-ky bargrafu na zeleno 
od pozície 1 po pozíciu aktuálne navoleného počtu detektorov. Opakovaným stláčaním tlačidla sa pridáva 
počet detektorov, čo je signalizované rozsvecovaním vždy ďalšej LED napravo. Pauzy medzi jednotlivými 
stlačeniami tlačidla nesmú byť väčšie ako 3 sekundy. Po troch sekundách od posledného stlačenia tlačidla 
sa režim zadávania počtu detektorov ukončí a jednotka prejde do prevádzkového režimu. Po navolení 
plného počtu detektorov, ďalšie stlačenie tlačidla navolí jeden detektor a takto je možné zadávanie od 
začiatku. Túto skutočnosť využite, ak potrebujete navoliť menší počet detektorov, ako je aktuálny. 

 
 
Zapojenie svorkovníc je na obr.2.  
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obr.2 
 

 
 
Popis svorkovníc : 

 
 Napájacia svorkovnica : Svorka 11 je kladný pól napájacieho zdroja. Svorka 12 je záporný pól 

napájacieho zdroja. Na svorku 13 sa pripája vodič PE rozvádzača. Slúži ako tienenie komunikačnej linky 
k detektorom. 

 Linka k detektorom : Svorka  21 je kladný pól napájania detektorov. Svorka 22 je záporný pól 
napájania detektorov. Na svorku 23 sa pripája tienenie komunikačnej linky. Svorka 24 je A pól 
komunikačnej linky RS485.  Svorka 25 je B pól komunikačnej linky RS485.. 

 Digitálne vstupy : Svorka 31 je vstup DI1. Aktivovaný je pri spojení so svorkou 32, ktorá je označená 
ako COM. Svorka 33 je vstup DI2. Aktivovaný je pri spojení so svorkou 34, ktorá je označená ako COM. 
Svorky 32 a 34 sú galvanicky spojené. Na aktiváciu oboch vstupov teda stačí použiť iba jednu z nich. 

 RELE I. level : (svorky 51, 52, 53) Relé s prepínacím kontaktom. Zopína, ak je signalizovaná I. úroveň 
koncentrácie  z ktoréhokoľvek detektora alebo je aktivovaný digitálny vstup, ktorý podľa zvoleného 
režimu ovplyvňuje tento výstup. Vypína, ak stav posledného zo signalizujúcich detektorov poklesne pod 
I. úroveň koncentrácie a digitálne vstupy, ktoré podľa zvoleného režimu ovplyvňujú tento výstup, sú 
deaktivované. 

 RELE II. level : (svorky 61, 62, 63) Relé s prepínacím kontaktom. Zopína ak je signalizovaná II. úroveň 
koncentrácie  z ktoréhokoľvek detektora alebo je aktivovaný digitálny vstup, ktorý podľa zvoleného 
režimu ovplyvňuje tento výstup. Vypína, ak stav posledného zo signalizujúcich detektorov poklesne pod 
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II. úroveň koncentrácie a digitálne vstupy, ktoré podľa zvoleného režimu ovplyvňujú tento výstup, sú 
deaktivované. 

 RELE III. level : (svorky 81, 82, 83) Relé s prepínacím kontaktom. Zopína ak je signalizovaná III. úroveň 
koncentrácie  z ktoréhokoľvek detektora alebo je aktivovaný digitálny vstup, ktorý podľa zvoleného 
režimu ovplyvňuje tento výstup. Vypína, ak stav posledného zo signalizujúcich detektorov poklesne pod 
III. úroveň koncentrácie a digitálne vstupy, ktoré podľa zvoleného režimu ovplyvňujú tento výstup, sú 
deaktivované. 

 RELE Err : (svorky 71, 72, 73) Relé s prepínacím kontaktom. Vypína ak je signalizovaná chyba 
z ktoréhokoľvek detektora. Zopína, ak posledný z detektorov signalizujúcich chybu prestane chybu 
signalizovať. 

 Výstup Strobe : (svorka 41) Výstup 12V= / 500mA voči svorke 43, označenej COMM. Zopína ak je 
signalizovaná I. úroveň koncentrácie  z ktoréhokoľvek detektora alebo je aktivovaný digitálny vstup, 
ktorý podľa zvoleného režimu ovplyvňuje tento výstup. Vypína, ak stav posledného zo signalizujúcich 
detektorov poklesne pod I. úroveň koncentrácie a digitálne vstupy, ktoré podľa zvoleného režimu 
ovplyvňujú tento výstup, sú deaktivované. 

 Výstup Siren : (svorka 42) Výstup 12V= / 500mA voči svorke 43, označenej COMM. Zopína ak je 
signalizovaná III. úroveň koncentrácie  z ktoréhokoľvek detektora alebo je aktivovaný digitálny vstup, 
ktorý podľa zvoleného režimu ovplyvňuje tento výstup. Vypína, ak stav posledného zo signalizujúcich 
detektorov poklesne pod III. úroveň koncentrácie a digitálne vstupy, ktoré podľa zvoleného režimu 
ovplyvňujú tento výstup, sú deaktivované. Tento výstup je tiež možné vypnúť tlačidlom „MUTE“ po dobu 
aktuálnej signalizačnej udalosti. 

 
Montáž a uvedenie do prevádzky 
 
Jednotka VS24B3 sa inštaluje zvyčajne do rozvádzača na štandardnú lištu DIN35 a zaberá na nej 

miesto v dĺžke 6 modulov. 
 
Postup montáže : 
- jednotku pricvaknúť a zaistiť na DIN lištu 
- vodiče zapojiť do príslušných svorkovníc 
 
Uvedenie do prevádzky : 
- ak požadujete pamäťovú funkciu, nastaviť  prepínač SW2 do polohy On, v opačnom prípade ho 

nechať v polohe Off  
- prepínačom SW1 nastaviť mód digitálnych vstupov DI1 a DI2 podľa požiadavky 
- modbus adresy na detektoroch musia byť nastavené v rozsahu 1 až celkový počet pripojených 

detektorov.  
- zapnúť napájacie napätie jednotky, po zapnutí prebehne test LED bargrafu, ktorý zobrazuje stavy 

detektorov 
- tlačidlom "Number Of Detectors" nastaviť požadovaný počet pripojených detektorov 
- centrálna jednotka je v prevádzke 

 
Komunikačná linka 
Na komunikačnú linku (vrátane napájania detektorov) je potrebné použiť tienený kábel 2x2x0,5 - 

2x2x0,8 s krútenými pármi, s impedanciou približne 120 Ohm a kapacitou do 65pF/m. Väčší prierez káblu je 
vhodnejší. Do celkovej dĺžky linky 200m môže byť použitý kábel s prierezom žíl 0,5mm2, nad 200m až do 
1200m kábel s prierezom žíl 0,8mm2. 

Na celej linke musí byť vždy použitý iba jeden typ kábla! 
Komunikačná linka k detektorom sa ťahá v líniovej topografii. 
 
Obsluha 
 
Jednotka VS24B3 obsahuje dva ovládacie prvky : 

 
 tlačidlo „MUTE“ : V prípade signalizácie III. úrovne  je zopnutá externá siréna. Obsluha má 

možnosť týmto tlačidlom sirénu vypnúť. Po pominutí signalizácie III. úrovne sa obvod riadenia 
externej sirény dostáva späť do východiskového stavu. Znamená to, že následné zaregistrovanie III. 
úrovne opäť rozozvučí sirénu 
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 tlačidlo „MEMORY“ : Týmto tlačidlom obsluha nuluje všetky zaznamenané signalizačné úrovne. 
Tlačidlo „MEMORY“ má význam iba v prípade ak je aktívna pamäťová funkcia jednotky.  

 
 
 Výrobca doporučuje vykonávať v pravidelných intervaloch jeden krát za tri mesiace funkčnú skúšku 

celého inštalovaného monitorovacieho systému. Funkčná skúška spočíva v tom, že sa každý inštalovaný 
detektor vystaví pôsobeniu detegovaného plynu s koncentráciou minimálne 2-násobku III. detekčnej úrovne. 
Detektor aj centrálna jednotka musia spoľahlivo detegovať obe úrovne koncentrácie a musia sa vykonať 
všetky následné akcie systému. 

 
 
Technické parametre 
 
napájanie 24 DC V  
spotreba max. 1200  mA 
odporúčaný zdroj 24V DC, min. 60W   
pracovná teplota 0 – 50 °C 
pracovná vlhkosť 0 – 95(nekondenzujúca) %Rh 

výstupy RELE 
odporová záťaž: 
 230V AC / 24V DC - max. 10A 
indukčná záťaž (cos φ = 0,4): 
 230V AC / 24V DC - max. 5A 

 

výstupy maják, siréna 12V DC 
max 500mA  

krytie IP20  
podmienky 
skladovania 

0 – 60  
0 – 95 

°C 
%Rh 

rozmery  107x91x63 mm 
hmotnosť 200 g 
odporúčaný kábel tienený 2 x 2 x 0,8(0,5) krútený, 

120 Ohm, max. 65pF/m  
dĺžka linky max. 1200 m 
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SA-913FM 
 
 

Technický popis 
 

SA-913FM je optickoakustická signalizačná jednotka určená predovšetkým do vnútorných priestorov. 
Obsahuje stroboskopickú optickú jednotku a piezoelektrickú sirénu s akustickým výkonom 105dB/1m.  
Signalizačnú jednotku je možné použiť ako externú signalizáciu pre centrálnu jednotku VS24B3, ktorá je pre 
tento účel vybavená samostatným výstupom. Signalizácia je zapojená tak, že po prekročení I. úrovne sa 
aktivuje optická časť a po prekročení III. úrovne sa aktivuje optická aj akustická časť. 
 

 
Technické parametre 

 
Napájanie 11 – 14 [V] DC 
Spotreba 200 [mA] max. pri aktivácii  
pracovná teplota -20 – +60 [°C] 
akustický výkon 105 [dB] / 1m 
rozmery  122x72x43 [mm] 
Hmotnosť 120 [g] 
 

 
 
 

                                            
 

Nasledujúca tabuľka popisuje prepojenie centrálnej jednotky VS24B3 so signalizačnou jednotkou SA-913FM: 
 
 

VS24B3 SA-913FM 
Strobe žltý 
Siren červený 

COMM čierny 
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